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Extern antenn - tillbehör 
Används där det förekommer hinder som  
blockerar radiosignalen, exempelvis om målenheten 
står placerad bakom pansarskydd eller annan form 
av hinder finns.
Art.nr. 758000

Manual art nr  727599-1



Programmering av ny sändare

Programmeringsknappen
Den vita knappen på sidan av mottagaren är
programmeringsknappen. Intill den hittar vi även en
indikeringslampa som visar vilken funktion som  
programmeras.

För nollställning (”reset”) hålls programmeringsknappen 
intryckt i minst 15 sekunder. Därefter måste samtliga 
sändare programmeras om till mottagaren.

Funktion ”FLIPP”
Tryck programmeringsknappen på mottagaren tre gånger 
(minimum 2 sekunders mellanrum mellan tryck). 
Första gången blinkar indikeringslampan en gång, andra gången två gånger 
och tredje gången tre blinkningar.
Tryck där efter på sändarens knapp ”FLIPP”, 
indikeringslampan på mottagaren tänds. 
Tryck sändarens knapp ”FLIPP” en gång till och 
indikeringslampan slocknar.
- Programmering klar.

               
Funktion ”START”
Tryck programmeringsknappen på  
mottagaren två gånger  
(minimum 2 sekunders mellanrum mellan tryck). 
Första gången blinkar indikeringslampan en 
gång och andra gången två gånger.
Tryck där efter på sändarens knapp ”START”, 
indikeringslampan på mottagaren tänds.  
Tryck sändarens knapp ”START” en gång till  
och indikeringslampan slocknar.
- Programmering klar.

Tack för att ni köpt MR Targets  
mottagare med timer till MRT Combi 
 
Funktion
Enheten drivs med spänning från combimålet.  
Detta innebär att när mottagaren är ansluten  
förbrukas ström från combimålet, koppla därför 
ifrån tillbehöret när detta inte används. 

Enheten består dels av en mottagare 
(med frekvensen 433 920 MHz) och en timer för 
automatisk begränsning av visningstid. Denna 
timer kan styras av en 2 knappars nyckelring- 
sändare eller med 8 knappssändaren 7500-10, 
båda med räckvidd på ca 100 meter.
 
På mottagarens översida finns en indikator för 
visning om enheten är påslagen samt ett vred för 
inställning av tiden måltavlan visas innan det fälls 
per automatik. 

Enheten har två styrfunktioner.
”FLIPP” innebär att måltavlan växlar mellan dold 
och visad för varje gång man trycker knappen. 
”START” innebär att måltavlan visas en viss tid 
innan den fälls per automatik, för att denna funktion 
skall fungera måste måltavlan först ställas i dolt 
läge.

Timer för visningstid
Timerns inställningsvred har 16 lägen från två och 
upp till 150 sekunder. Observera att tiden börjar 
räknas då målet börjar resas. 
Det sista läget ”3+7” innebär att målet visas i tre 
sekunder och är dolt i sju sekunder och fortsätter 
så. För att stoppa denna funktion tryck på ”FLIPP” 
på sändaren.

Montering
Enheten monteras med fördel direkt på MRT  
Combi och skruvas då fast med en M6 skruv i ett 
av fästhålen för stödbenen. Finns det hinder som 
stör radiosignalen så går det även att komplettera 
med en extern antenn - art. nr 758000.




