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Med 30 år i bransjen!
Vi har stor erfaring med viltmålsbaner og jaktskyting.
Behøver du utstyr for skyting med gevær, pistol eller luftvåpen, da kan vi hjelpe deg.  
Vi har utviklet egne produkter siden 80-tallet, fra små mobile luftvåpenbaner til fullstore elgbaner for 
fast installasjon på skytebaner. Vi har også utstyr for storviltprøven, «Bjørnpasset» og jegertrap. 
 
Forsvar og politi har benyttet våre produkter til trening de siste 15 årene.
MR Targets AB ble startet i Backe i Jämtland i 1985, da under navnet SA Sport og Elektronik og har siden 
utviklet og solgt baner til både privatmarkedet, politi og forsvar. Våre baner er også solgt til mange land: 
USA, Frankrike, Norge, Finland med fler. Vår første bane var en Stiga luftgeværbane, som er solgt i et 
stort antall over hele verden. 

Trenger du hjelp eller råd om målsystemer, nøl ikke med å ta kontakt med oss eller en av våre  
forhandlere. Les mer om våre produkter på hjemmesiden vår. Der finner du også linker til Youtube-kan-
alen vår, hvor du kan se produktene i aksjon.  
 
Vi er også på Facebook og Twitter. 
Be om pris hos din forhandler.
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Nye produkter

Viltmålsbane MR 8500

MR 180R

Radiosender MRT 10CH

MR 180R er vårt nyeste vribare mål. Lik som MR 180,  
men med innebygd radiomottaker.

MR Targets ti kanalers radiosender er utviklet for styring av mange mål.  
Først og fremst tiltenkt MRT Pop-up v2.0, men også andre mottakere i 25-serien, 
f.eks. MRT Combi og MR 180R kan styres av senderen.

Spesielt utviklet for trening og konkurranse på villsvin, rådyr og elg på 50 meters 
hold. MR 8500 er tilpasset elektroniske skiver.

MRT Pop-up v2.0
Verdens mest smidige pop-up system?  
Med sin lave vekt og enkle montering skiller MRT Pop-up v2.0 seg fra andre  
lignende systemer og gjør den til kanskje et av de mest smidige på markedet.
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MRT Pop-up v2.0

Det er alltid et dedikert lager av reservedeler til så vel nye som eldre modeller av mål.  
Det som eventuelt ikke fins på lager bestilles så snart reparasjonen er bestilt.  
Dette sørger for at vi har delene på lager når målet kommer inn til reparasjon.  
Alt for at produktet skal returneres til kunden så raskt som mulig.

•	 Skuddsikkert frontdeksel
•	 Skuddsikkert front- og sidedeksel
•	 Radiosender, MRT 10CH for styring av inn til 10 stk. målgrupper, 
	 samt mulighet til å felle og reise alle samtidig
•	 Radiosender MRT 7500-25 for styring av inn til 8 stk målgrupper
•	 Ekstern antenne for økt rekkevidde  
	 (benyttes mest sammen med skuddsikkert frontdeksel)
•	 Transportkasse i finér

Vi tilbyr service og reparasjoner av alle typer mål og tilbehør innen MRT-familien. Har dere 
spørsmål, kontakt oss eller en av våre forhandlere for mer informasjon.

For politi, militær og andre profesjonelle brukere.

Reservedeler og service

Tilbehør

360000	 MRT Pop-up v2.0	  
313050	 Frontbeskyttelse – heldekkende	  
758000	 Ekstern antenne	  
78750	 Transportkasse	

FAKTA
Størrelse: 	 530 x 250 x 260 mm
Vekt: 	 10 kg
Drivspenning: 	12 Volt
Ladetid: 	 10-12 timer
Vri-/ reisningstid: ~1 sek
Styring: 	 Radio

758000

313050

360000

Med sin lave vekt og enkle montering er det enkelt å ta med målet ut i felt. Takket 
være den ekstremt raske oppstillingstiden får man fult utbytte av treningstiden.

Som alltid med MRT Pop-up så...
•	 faller måltavlen og reiser seg automatisk etter ønsket tid
•	 kan tavler av så vel plast, aluminium som finér og andre trefiberplater benyttes 
•	 kan hvert mål styre fler via en slavekabel
•	 har hvert mål beskyttet elektronikk (IP54)
•	 har den en pålitelig og solid konstruksjon
•	 kan målet integreres i eldre systemer

Nytt for MRT Pop-up v2.0
•	 Helt nytt kontrollpanel
•	 Enkel justering av treffsensitivitet, antall treff og tid hvor målet er felt
•	 Ny motor med spesialutviklet utveksling for maksimalt vrimoment
•	 Integrert radiomottaker
•	 Mulighet for programmering
•	 Lavere strømforbruk
•	 Lavere vedlikeholdskostnader
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MRT Combi

Pop-up og/ eller vribart mål, kombineres etter ditt behov.

Pop-up og/ eller vribart mål
Combi skreddersyr du etter dine egne behov.  
Grunnmodell bestående av en kraftig motor,  
innebygd batteri, radiomottaker med timer, lader og 
ben. Bena kan monteres i to posisjoner, alt etter som 
om målet skal benyttes som vribart mål eller pop-up 
(oppdukkende). 

Det er et uttak for tilbehør på grunnenheten.
Med tilbehøret bygger du vribart mål eller  
pop-upmål; Trådløst styring eller med kabel.  
Sammenkoblede mål eller enkle, flere styrt med 
samme kontroll eller en kontroll pr. mål.  
 
MRT Combi benyttes til jaktstier, kurs eller ganske 
enkelt trening. Målet er lett å flytte.

FAKTA
Dimensjoner:	 250 x 300 x 250 mm
Vekt: 	 7 kg 
Drivspenning:	 12V
Ladetid: 	 10-12 timer (Lader medfølger.)
Vridning/ reisning: ca 0,5 sek.
Styring: 	 Styres med eksternt tilbehør.  

Radiostyring for både 100  
og 1000 meter (tilbehør)

Figurholder for 
vribart mål

Figurholder for  
oppdukkende mål

700000	 MRT Combi grunnenhet  
	 inkl. figurholder, lader og støtteben
702000	 Figurholder pop-upmål
702100	 Trefeste

Moduler til MRT Combi
710000	 Automatmarkering (treffsensor)
750300	 Radiostyring med timer

* Informasjon om våre radiosystemer, se side 18 - 20

Moduler
1.	 Radiomottaker med innebygget timer, 
inkludert radiosender med to knapper  
(flip/ start)

2.	 Automatmarkering med treffsensor
Tavlen forsvinner ved treff og vises igjen etter 
innstilt tid.

1
2
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MR 180
Automatisk vribart mål
MR 180 er det perfekte målarrangement når man vil 
vise ulike mål. 
MR 180 kan vris 90 grader mot både høyre og venstre, 
hvilket betyr at man kan ha mål som skal skytes på ene 
siden, og mål som ikke skal skytes på den andre.

Målet kan styres med samme programmerbare 
fjernkontroll (MR 680) som MR 600. 
Ved seriekopling av fler mål styres disse med samme 
fjernkontroll. Som ekstra tilbehør kan det leveres 
en enhet som vrir målene tilfeldig mot høyre eller 
venstre.

Målene kan også, selvsagt, styres med enklere 
fjernstyring med to trykknapper; vri mot høyre, mot 
venstre eller nullstill.

Målene drives med 12 V batteri. Fulladet batteri 
holder til ca 2000 vridninger pr. oppladning. 
Blinkholder har innvendig mål 25x 50 mm.

690000	 MR 180R	
610000	 MR 180	  
607500	 Radiostyring	  
606400	 Slavekabel	  
606700	 Styrekabel	  

FAKTA MR 180 og MR 180R
Vridning:	 180°
Dimensjoner: 	 440 x 250 x 470 mm
Vekt: 	 10 kg 
Drivspenning: 	12V 3 Ah 
	 innebygd batteri, ladbart.
Ladetid: 	 10-12 timer (Lader medfølger.)
Vridning/ reisning: < 0,5 sek / 90°.
Kabel (gjelder MR 180): 33 meter.

MR 180R
Trådløs kommunikasjon
MR 180R er en videreutvikling av vårt populære 
MR180-mål, med den store fordelen at MR 180R er 
helt trådløs. Dette medfører bedre mobile muligheter 
og variasjoner.

Målet kan styres med samtlige av våre 7500-25 
sendere og behøver dermed ikke koples sammen med 
slavekabel. 

For styring finns MR 7500-25 samt MRT 10CH, der 
målene vris manuelt gruppevis eller enkeltvis.

Målene drives med 12 V batteri. Ca 2000 vridninger pr. 
ladning. Blinkholder har innvendig mål 25x 50 mm.
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FAKTA
Vridning:	 90°
Dimensjoner: 	 440 x 250 x 470 mm
Vekt: 	 10 kg 
Drivspenning: 	12V 3 Ah innebygd batteri, ladbart.
Ladetid: 	 10-12 timer (Lader medfølger.)
Vridning/ reisning: ca 0,2 sek.
Styring: 	 Fjernkontroll MR 680 eller radiostyring

MR 600
Automatisk vribart mål
MR 600 er et flyttbart og solid vribart mål som styres via fjernkontroll, enten via kabel eller radio.  
Fungerer fint til trening på hurtigskyting med både rifle og pistol, hvor enten en forprogrammert  
vrisekvens eller en manuelt styrt vridning ønskes. 

Målet kan styres med fjernstyring med kabel eller radiostyring, enkel og avansert.  
Vending av målskiven skjer på mindre enn 0,5s
Opp til 10 mål kan styres sammen via slavekabel. 

På forespørsel kan målet utstyres med timer og fjernkontroll (tilsvarende MR 750300) 

600000	 Moving Range 600 med lader
606600	 Fjernkontroll med to knapper
606700	 Styrekabel
607500	 Radiostyring
606400	 Slavekabel	

Programmerbar fjernkontroll til MR 180 og MR 600
Styreenhet MR 680 har 3 utganger som via kabel styrer 3 mål eller 
målgrupper uavhengig av hverandre. Drivspenning fra de tilkoblede  
målene. Dimensjoner: 200 x 180 x 40 mm.

Innstillinger kan gjøres for hver utgnag:
•	 Pausetid før første visning: 1-999 sek
•	 Visningstid: 1-999 sek
•	 Bortetid: 1-999 sek
•	 Antall sekvenser: 1-999
•	 Start, stopp og snu

MR 680

680000	 Styreenhet MR 680

* Informasjon om våre radiosystemer, se side 18 - 20

MR 680 kan også styres ved hjelp av radio! 
Kontakt oss for mer informasjon.

FAKTA
Dimensjoner: 	 175 x 185 x 45 mm
Vekt: 	 520g 
Drivspenning: 	12V fra målet 
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Viltmålsbane for luftgevær 
Moving Range 2000 er først og fremst beregnet for trening med 
luftgevær på løpende mål.  
 
Blinkens hastighet og stopptid kan justeres trinnløst på  
motorenheten. Banen gir variert trening for så vel nybegynnere 
som de med mer erfaring.

Moving Range 2000 

FAKTA
Skyteavstand:	 7-10 meter
Hastighet: 	 Trinnløs 0,1 – 0,8 m/sek.
Stopptid: 	 Trinnløs 0-12 sek
Styring: 	 Start/ stopp fra standplass 

via kabel
Materialer: 	 Skinne i aluminium.  

Kulefanger og frontbe- 
skyttelse i galvanisert stål

Lengde: 	 150 cm.
Vekt: 	 15 kg inkl. kulefanger

Vekt 2000 light: 1,5 kg (uten kulefanger)
Drivspenning: 	12 V via 230 V adapter. 

Kan også drives av batteri PB 12V.

I MR 2000 grunnpakke inngår: 
Motorenhet, 2 skinner, kulefanger i galvani-
sert stål, fjernkontroll og 230 V adapter. 

Kan forlenges med en eller fler  
forlengningssatser i seksjoner à 75 cm.  
I hver forlengningssats inngår skinne,  
kulefanger og lengre drivline. 

5

MOVING RANGE

2000

8c

200000	 Moving Range 2000 Grunnpakke	  
200000-1	 Moving Range 2000 Light (uten kulefanger)	  
205000	 Forlengningssats med kulefanger (75 cm)	  
205000-1	 Forlengningssats Light (75 cm)	  
205100	 Lang figurholder	
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Moving Range 2010
Running Target 10 m
Utviklet for trening på Running Target.  
Omkobler på fjernkontroll for sakte eller raskt løp. (2,5 eller 5 sek) 
MR 2010 kan brukes sammen med MR Targets dyrefigurer. 

Leveres med motorenhet, 2 skinner, skiveholder, fjernkontroll, 
indikatorlampe og adapter. Leveres uten kulefanger. 
Hastigheten kan kontrolleres med elektronisk tidtaking.  
(kronograf – ekstra tilbehør)

Start med forsinkelse, tiden justeres med  
fjernkontrollen.  
 
Skiveholder for enkelt bytte av skive.
 
Kulefanger finnes som tilbehør.

210000	 Running Target MR 2010	  
217000	 Kulefanger 	  
218000	 Kronograf	

FAKTA
Skyteavstand: 	7-10 m
Styring: 	 Start med justerbar  

forsinkelse
Hastighet: 	 2,5 og 5 sekunders løp. 

Styres fra fjernkontrollen.
Material: 	 Skinner i aluminium,  

2 x 137 cm
Lengde: 	 185 cm
Vekt: 	 3 kg
Drivspenning: 	12 V via 230 V adapter.
Kan også drives med batteri BP 12V.
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Moving Range 2022
Viltmålsbane for 20 meters hold med autostart.
Moving Range 2022 gir deg muligheten til en realistisk og rimelig trening på løpende elg  
eller annet vilt. Banen monterer du opp på 15 minutter der du har sikker bakgrunn. 

Skinnene tåler å stå ute sommer som vinter, mens moto-
renheten må beskyttes mot vær og vind.

Banen leveres komplett, men uten blendering og beskyt-
telse mot lave skudd.

Hastigheten og stopptiden justeres trinnløst på  
motorenheten. Man kan velge om skiven skal starte med 
autostart; 2 sekunder etter det første skuddet,  
eller om skiven skal gå kontinuerlig med innstilt stopptid.

FAKTA
Material: 	 Dobbelskinne i aluminium. 

Skinnestøtter i plast.
Lengde: 	 8 meter, 7 seksjoner à 1,1 meter
Vekt: 	 12 kg
Drivspenning: 	230 V adapter (inngår) 

Alternativt. 12V batteri (inngår ikke)
Hastighet: 	 Trinnløs 0,4 – 1,5 m/ sek
Stopptid: 	 Trinnløs 2-12 sek
Styring: 	 Fjernkontroll for start og stopp,  

inkl. 30 meter kabel.
Autostart: 	 Mikrofonens følsomhet justeres  

på motorenheten.

220000	 Moving Range 2022	  
221600	 Batteri PB12V, inkl. lader	  
222002	 Strømforsyning/ transformator	  
222101	 Forlengningssats	

Videoer finnes på  
vår hjemmeside 

www.mrtargets.se

Tren til storviltprøven
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Moving Range 5022

Viltmålsbane for 50 meters hold. 
Banen er tilpasset utendørs bruk, og den trådløse fjern-
kontrollen har en rekkevidde på ca. 100 m. Motorenheten 
har innebygde batteri. Banens hastighet styres trinnløst på 
motorenheten.

Banen kan leveres med ulike figurholdere: for angripende 
mål, standard sideskiver, «hoppende» bjørn, hagelbane 
med 
skivevender og skivevender for to skiver.

Banen kan styres med fjernkontroll som kan styre fler mål og 
grupper av mål. Kan brukes til å styre en eller fler 5022-baner 
og et eller fler MRT Combimål.

500000  Moving Range 5022 radiostyrt
507000  Forlengningssats
510000  Autostart
505000  Figurholder for angripende mål
520000  Figurvendersats med haglemål

Med autostart (stående ved murkant og 
start ved skudd), trener du som man  
gjør på elgbanen

Perfekt til angripende mål!

* Informasjon om våre radiosystemer, se side 18 - 20

Figurvändarsats

FAKTA
Skyteavstand: 	Opp til 50 meter
Lengde: 	 17,25 m
	 (15 par skinner med støtter)
Vekt: 	 70 kg, inkl. transportkasse
Drivspenning: 	24 V, innebygde batterier.
Ladetid: 	 10-12 timer. 
	 Automatlader inngår.
Hastighet: 	 0-4 m/sek.
Stopptid: 	 2-20 sek.
Styring: 	 Fjernkontroll med start/ stopp.
	 Radiostyrt med 100 m rekkevidde*

*hensyn til synet

Tren til storviltprøven
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Viltmålsbane for 50-meters hold og elektroniske skiver
Spesielt utviklet for øving på villsvin, bjørn og andre mål på 50 meter, samt at den er forberedt for elektroniske 
skiver. Banen kan selvsagt benyttes med vanlige figurer, uten elektronikk.

Denne avanserte banen kan styres fra standplass. Enkel oppstart med selvkalibrerende målplassering, uten 
kompliserte innjusteringer. Valg av hastighet, inkludert tilfeldig hastighet, gjøres også fra standplass. 
Valgfri akselerasjons- og bremsetid sikrer myk start og stopp. 
Anlegget kan også kjøres med funksjonen «Start etter første skudd».

Skinnene er svært stabile, samt at de har en avsporingssikker vogn. 
Skinnen er bygd opp i seksjoner, à 1,15 meter, og kan bygges ut i ubegrenset lengde. 
Standardlengden er 23 meter.

•	 Kraftig viltmålsbane for alle som vi ha en stabil og driftssikker bane.
•	 Kompakt konstruksjon, små krav til plassering.
•	 Avsporingssikker vogn.
•	 Stiller seg alltid i riktig posisjon ved start, ingen mekaniske brytere langs skinnebanen.
•	 Pulsgiver angir eksakt målplassering.
•	 System uten brytere betyr enklere vedlikehold.
•	 Enkel å forlenge.
•	 Styres med fjernkontroll med kabel eller trådløs radiostyring.
•	 Skuddetektor; start på skudd.
•	 Mulighet for å velge 1 eller 3 fas strøm avhengig av tilgang lokalt.
•	 Fire programmerbare hastigheter, samt tilfeldig hastighet.
•	 Kompatibel med alle markeringssystem for kal. 22.
•	 Tilpasset regelverket for ISSF – 50 meters viltmål.

FAKTA
Lengde: 	 23 m 
Vekt: 	 150 kg
Drivspenning: 	1x230V, alt. 3x400V
Motor: 	 1,1 kW, alt. 1,5kW 

(elektrisk brems)
Hastighet: 	 0-6 m/sek.
Styring: 	 Fjernkontroll med 

kabel, alternativt 
trådløst.

850000	 Moving Range 8500	  
850010	 Forlengningssats (1,15m)		

Moving Range 8500
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Viltmålsbane for 100 meters hold og elektroniske skiver
Kan både benyttes med elektroniske skiver og tradisjonelle pappskiver. Lett å manøvrere, 
fjernstyring med tre trykknapper samt nødstopp.

Enkel oppstart med selvkalibrerende målplassering uten kompliserte justeringer.

Fire programmerbare hastigheter, regulerbar fra 0-6 m/s. 
Valgfri akselerasjons- og bremsetid sikrer myk start og stopp. 
Anlegget kan også kjøres med funksjonen «Start etter første skudd».

Konstruksjon: 
Motorenhet i rustfritt stål. 
Tannreimsdrift og doble drivhjul sikrer stor stabilitet.
Stående skinner med stabil konstruksjon i rustfritt stål.

FAKTA
Lengde: 	 42 m 

(14 seksjoner à 3 meter) 
Vekt: 	 305 kg 

(Motorenhet 102 kg)
Drivspenning:	 3x400V
Motor: 	 3 kW (elektrisk brems)
Hastighet: 	 Tre stk. valgfrie  

hastigheter, mellom  
0-6 m/sek.

Styring: 	 Fjernkontroll med kabel, 
alternativt trådløst.

Kan også tilpasses 

andre ønsker.  

Be om tilbud.

•	 Kraftig viltmålsbane for alle som vi ha en stabil og 
	 driftssikker bane.
•	 Stående skinner, kompakt design. Krever mindre plass.
•	 Kompakt motorenhet, enkel å plassere. Kan tilpasses de
	 fleste viredrevne baner.
•	 Automatisk justering av riktig startposisjon.
•	 Pulsgiver angir eksakt posisjon, ingen brytere.
•	 Enkelt vedlikehold.
•	 Styres med fjernkontroll med kabel eller trådløs radiostyring.
•	 Tre valgfrie hastigheter
•	 Skuddetektor, starter på skudd.
•	 Skinner, vogn og motorenhet i rustfritt stål.

Moving Range 8000
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MR 8230

	 Funksjoner
•	 Tilpasset radiostyring
•	 Fire programmerbare hastigheter, samt tilfeldig hastighet
•	 Fire programmer med 0-98 løp/ program
•	 Start etter skudd-funksjon
•	 Forsinket start
•	 Myk start/ stopp

Elskap for drift av store og middels store viltmålsbaner. 
Beregnet til viltmålsbaner med motor opp til 3 kW uten tilpasninger.

FAKTA
Dimensjon:	 380x410x250mm
Vekt:	 20 kg
Montasje:	 Vegg/ Stativ
Styring: 	 Kontrollenhet via kabel  

eller radio (ekstrautstyr)
850001N	 Elskap 1,5kW	  
850002N	 Elskap 3,0kW		

Styreskap

3-fas anlegg for 1,5 kW eller 3,0 kW motor med elektrisk brems. 
Anlegget kan vel brukes både med 1x230V og 3x400V

100 m styrekabel og manøvreringspanel på standplass inngår.

Selve styreskapet:
• Touch-display med menyer for innstillinger av banen
• Bryter for valg av styringspanel (standplass eller styreskap)
• Nødstopp
• Manøvreringspanel

MR 8230 är et system som kan bygges ut, det kan blant annet 
settes på trådløs styring som tilvalg.

Manøvreringspanel

Pålitelig   •   Brukervennlig   •   Universell
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Skuddetektor MR 8050
Skuddetektor til eksisterende baner
Detektoren registrerer lyden fra skuddet og sender signal til styringsenheten for motoren.  
Forsenker start på sekvensen med to sekunder. 

Tilpasset svenske Jägareförbundets regler, men kan endres til 0 eller 1 sekunds forsinkelse.

Følsomheten er justerbar og en indikatorlampe tennes når skudd er registrert. Når lampen slukkes slås  
startreléet inn i ett sekund.

Kan leveres med 12 V adapter.

Sperremikrofon (tilbehør)

Sperrer om lyden kommer fra nær-
liggende skytebane. Indikeres med 
blinkende lampe på skuddetektoren. 
Leveres med 5 m kabel.

FAKTA
Matespenning: 	 9-30 V
Maks strøm kontakt: 	 1 A
Dimensjoner: 		  115 x 65 mm

805000	 MR 805000 Skuddetektor
805300	 Sprremikrofon MR 8050
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Radiosystem MRT 7500-25

MR 7500-25
MR 7500-25 er vår minste og enkleste sender i den profesjonelle serien. 
Kan styre opp til seksten mål/ grupper (via to posisjoner). 
Teksten på senderen kan tilpasses kundens behov og ønsker.

MR 10CH
Med sine ti, helt individuelle, målpar, samt funksjon for å vise/ skjule alle mål 
samtidig, gir brukerne et enkelt grensesnitt.

753000	 MR 7500-25-25S16		  Styrer sekten mål/ grupper (via to posisjoner)	

756000	 MR 10CH 1000 m sender	

MRT 7500-25 for ekstra rekkevidde og funksjonalitet
 
MRT 7500-25 serien er for krevende situasjoner. Rekkevidde opp til 1000 m.

MRT 7500-25 sendere
 
Hver sender har unik identitet. Hver gang en knapp trykkes inn, avgir senderen et svært sikkert kodet signal. 
Mottakeren programmeres til å motta dette signalet, og fordeler den til en utgang. 

Hver sender kan koples sammen med en eller fler av mottakernes utganger, eller en sender kan kobles sammen 
med et valgfritt antall mottakere. Dette gir svært stor fleksibilitet i bruken av fjernkontrollene. 

Begrensningen ligger i at mottakerne kan koples mot maks 15 sendere.
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Mottaker MR 7500-25U
Kan monteres i samtlige av MR Targets mål for å skape enklere og mer mobile mål/ 
målgrupper. Finnes både som ferdig enhet for direkte montering eller som eksternt 
montert mottaker.

753100	 MRT 7500-25U	 Universell radiomottaker	

Mottaker med innbygd timer
Ferdig modul tilpasset MRT Combi med innebygd timer og femten tider for visning 
av målet. Kan seriekobles med treffsensor.

755000	 MRT 7500-25CRT	     For Combi, innebygd timer og radiomottaker	

Ekstern antenne
Brukes der hindringer forstyrrer radiosignalene, f.eks om mottakeren er 
plassert bak skuddsikring eller terreng eller bygninger hindrer fri sikt.

758000	 Ekstern antenne	
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Radiosystem MRT 7500-10

MRT 7500-10 er en kraftig og fleksibel fjernstyring
MRT 7500-10 er et kraftig og fleksibelt radiosystem.

Sender og mottakers høye følsomhet gir lang rekkevidde og høy driftssikkerhet. Lett å tilpasse til 
andre produkter som du vil radiostyre. 7500-10-serien har rekkevidde på maks 100 m.

MRT 7500-10
Universiell mottaker med nøkkelringsender benyttes på ditt viltmål.  
Enkel radiokontroll med opp til 100m rekkevidde.

Sender - 8 + 1 knapper
Brukes for å styre opp til 16mål eller målgrupper. 
F.eks kan ”10S16” brukes for å styre to stk MR 5022 samt en MRT Combi. - perfekt i 
kombinasjon med øvingsskyting på bjørn eller til jaktstien! 10S16 er også unik ift at 
hver sender kan utformes etter kundens behov og ønsker.

Art nr.	 Benämning	
750100	 MRT 7500-10S16	 Brukes for å styre opp til 16mål eller målgrupper.	

Art nr.	 Benämning	
750300	 For MRT Combi, innebygd timer og radiomottaker	

Art nr.	 Benämning	
607500	 MRT 7500-10V	 For MR 600/MR 180, inkl. nøkkelringssender

Mottaker med innebygd timer
Ferdig modul tilpasset MRT Combi med innebygd timer og femten tider for visning 
av målet. Kan seriekobles med treffsensor.
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Produsent Sverige 
MR Targets AB
Brandvägen 5
88050 Backe
SWEDEN
+46 (0)624-10510
info@mrtartgets.se
www.mrtargets.se

Distributør Norge 
Obsima Technology AS
Askheim 1E
2022 Gjerdrum
Norge
info@obsima.no
www.obsima.no
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