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Planering/förberedelser MR 8500 

 

Montering. 
MR8500 monteras i våg, underlaget för  maskinen kan bestå av metall trä eller betong. 

Samtliga  skenstöd, motorenhet och vändhjul har justerbara ben med justermån 15mm i höjd och sidled samt 5 

graders vinkel. 

Fästes med bult, franskbult eller expanderbult  alla i 8mm. 

Motorenheten kan placeras till höger eller vänster. 

 

 

Montering av räls. 
Rälsens totala längd på en standard anläggning är 23 meter.  

Om underlag till räls saknas rekommenderar vi tryckimpregnerat virke.  

Skenstödens monteringsbredd är  80mm och monteras med 2st bult CC mått mellan hålen  

är 45mm. Underlaget behöver ej gå in i huset om golvet i huset kan användas för montering. 

 

 

Förslag på underlag i tryckimpregnerat trä 
Mått A= ca 1000mm  B= ca 100cm Material   C= 45x120-145mm  

D= 45X170-195mm längd 1000mm  E= 45X170-195mm  

OBS! Skarvning av plank bör göras med en extra planka ca 50cm under, var inte snål med skruv! 

 
 

Byggnad.  
Urtag i dörrar eller portar görs förslagsvis efter att banan är färdigmonterad. 

 

Elektrisk installation. 
En  70m skärmad styrkabel 20x0.25mm2 mellan maskinhus och skjutledare. 

En 2.5 meter 3fas matningskabel till motorenhet.  

 

Nedgrävning av kablage. 
Styrkabel till MR8500 ska grävas ned mellan skjutledaren och maskinhus gärna i skyddshölje. 

Allt övrigt kablage monteras eller sitter monterat på maskinen vid leverans. 

 

Markeringssystem med släpkabel. 
Släpkabeln ska löpa på ett underlag av fin sand, antingen mellan förvall och bana eller mellan kulfång och bana. 

Släpkabeln kan med fördel äggas tillsammans med Styrkabel till maskinhus. 

På vagnen monteras ett plaströr för kabeln som sticker ut 100cm från vagnen. i denna slang kommer den 30 

meter långa släpkabeln att vara. 

70m partvinnad fullskärmad signalkabel ingår vid köp av markeringssystem.  
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ISSF Viltmål 50m 

 

A) 10.0mm (+0,005 -0,00) 

B) Formel 

C) Valfritt 

D) 50.0m (+-0,2m) 
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Exempel på minimum mått 

 

A) max 0 cm 

B) min +40 cm 

C) max +40 cm 

D)  max 0 cm  

Särskilt urdrag ur ISSF TEKNISKA REGLER 2014-02 

50m Viltmål. 
 

6.4.6.3 Horisontell tolerans för skjutplatser på 50 m viltmålsbanor 

Centrum på skjutplatsen ska placeras mot centrum av öppningen. 

Centrum på skjutplatsen ska vara placerad mot centrum av motsvarande  

tavla eller öppning. Maximal horisontell tolerans från en centrumlinje 
dragen vinkelrätt (90 grader) mot centrum av tavlan eller öppningen är: 2.00m 
 

6.4.9 Skjutplatsstandard för 50 m banor  

 a) Skjutplatsen får inte vara mindre än 1.25 m bred x 2.50 m lång; 
b) Om skjutplatsen även används för 300 m ska skjutplatsen vara minst 1.6  

m bred. 

 
6.4.15.2 Skyddsvägg 

Skyddsväggarna på bägge sidor om öppningen ska vara av en sådan höjd att 

ingen del av tavlan är synlig förrän den når öppningen. Kanterna ska 
markeras med en färg som avviker från tavlans.  
 

6.4.15.4 Säkerhet 

 Banorna ska vara byggda för att förhindra att någon person utsätts för fara  
under skjutning. 

 

6.4.15.9 Lopptider för tavlorna är.  

Långsamma lopp: 5.0 sekunder, +0.2 sekunder – 0.0 sekunder 

Snabba lopp: 2.5 sekunder, +0.1 sekunder – 0.0 sekunder 

 

6.4.6 Tavelcentrums placering. 

Tavelcentrums placering ska mätas till centrum av tians ring. 

 

6.4.6.1 Tavlans centrumhöjd 50m viltmål. 

Centrum på tavlan ska vara inom följande höjd, mätt från golvnivån på 

skjutplatsen:  Bana Standardhöjd= 1.4 m  Tillåten tolerans ± 0.2m 

 


